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Zirkulares Bauen

Gebaut aus Vergangenem, offen fiir Zukiinftiges

Auf dem ehemaligen Industrie- und Logistikareal Lysbiichel in Basel ist mit der Entwicklung des Baufelds
«Lysbiichel Siid» durch die Stiftung Habitat ein lebendiges Stadtviertel mit vielfaltiger Architektur und
wohnformen entstanden, das auf Kleinriumigkeit und Durchmischung setzt. Gemeinsam mit Loeliger Strub
Architektur und Zirkular, einem Fachplanungsbiiro fiir zirkuldres Bauen, haben wir auf einer Parzelle das
sechsgeschossige Wohn- und Gewerbegebaude «LysP8» nach dem Re-Use-Prinzip geplant. Dabei iiberprif-
ten wir den Einsatz wiederverwendbarer Materialien im Holzbau und in der Statik und untersuchten im
Vorprojekt anhand von Mustern aus gebrauchten Holzbauteilen deren Funktionalitat.
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Ganz im Zeichen von Re-Use

Gefordert war ein einfacher, unkomplizierter Bau nach dem Re-
Use-Prinzip mit geringer Aufbaustdrke und effizienter Montage.
Das Gebaude sollte energieeffizienter sein als die gesetzlichen
Vorgaben, Platz fiir betreutes Wohnen und Gewerbe im Erdge-
schoss bieten sowie eine lebenszyklusgerechte Austausch- und
Ersatzfahigkeit gewahrleisten. Der achtsame Umgang mit Res-
sourcen wie Boden, Energie und Materialien war zentral. Da beim
zirkularen Bauen die Demontage ebenso wichtig ist wie der Auf-
bau, lag besonderes Augenmerk auf den Verbindungsmitteln. Im
Sinne des «Design for Disassembly»-Konzepts wurden Details
so entwickelt, dass Bauteile spater leicht demontiert werden
kénnen. So sind die Gipsfaserplatten zweilagig und sichtbar ver-

schraubt, wobei in der ersten Lage Abschnitte aus einer anderen
Produktion wiederverwendet wurden. Auf der Terrasse wurde die
Tragkonstruktion zur Schallddmmung mit gebrauchten Beton-
platten beschwert, die in eine Splittschicht statt verklebt verlegt
wurden, um die Trennbarkeit sicherzustellen. Zirkular koordinierte
die Beschaffung verschiedener Re-Use-Bauteile: Die Gitterroste
des Laubengangs dienten urspriinglich als Bettroste, die Dach-
isolierung stammt aus einer temporaren Brandwandddammung
des Nachbargebéudes. Rickgebaute Dachziegel verschiedener
Gebaude zieren heute die Fassade des «LysP8». Auch im Inneren
lag der Fokus auf Nachhaltigkeit — die Stahlkiichen aus einer Zir-
cher Wohnsiedlung haben in Basel ein zweites Leben erhalten.



Von 250
Kubikmetern
verbauten
Deckenelemen-
ten bestehen
65 Kubikmeter
aus Re-Use-
Material.

Entschiedenheit zahlt sich aus

Die Holzbeschaffung erwies sich als schwieriger als erwartet. Ur-
spriinglich war geplant, Lagerholzer aus dem Kerenzerbergtunnel
zu Ubernehmen. Schadstoffuntersuchungen, die bei Re-Use-Ma-
terialien zwingend sind, zeigten jedoch eine zu starke Belastung
der Bauteile. Die Entschlossenheit des ausfiihrenden Holzbauun-
ternehmens, dennoch Re-Use-Holz einzusetzen, zahlte sich aus:
Kurz vor Produktionsbeginn konnte tiber eine Anzeige geeignetes
Holz beschafft werden. Gemeinsam mit dem Holzbauunterneh-
men fiihrten wir Sichtprifungen auf Feuchtigkeit, Verformungen
sowie Pilz- und Schimmelbefall durch. Im Werk wurden die Bau-
teile erneut geprift und sorgfaltig aussortiert.

Kevin Straub
Tragwerksplanung
kevin.straub@pirminjung.ch

«Architektonisch ist das Projekt sehr detail-
reich und vielfaltig. Es galt, verschiedene

Ebenen und Elemente zu verbinden. Zu-
sammen mit dem Architekturbiro konnten

stets gute Losungen gefunden und ausge-
arbeitet werden.»

Jacqueline Schimanski
Bauphysik und Nachhaltigkeit
jacqueline.schimanski@pirminjung.ch

«Die deutlich besseren Schallschutz-Mess-
werte der neuen Giess-Lehmbdden in
Kombination mit Holzdecken zeigen, dass
diese Innovation unbedingt weiterverfolgt
werden sollte.»

Auf eine optische Angleichung der wiederverwendeten Materia-
lien wurde bewusst verzichtet — ein Entscheid, der spater fiir Ge-
sprachsstoff sorgte. Wiederverwendetes Holz tragt Spuren sei-
nes ersten Lebens. Eine Testphase mit Abschleifen zeigte, dass
der Aufwand unverhdltnismassig und klimaschadlich ware und
zudem die besonderen Eigenschaften sowie die Geschichte jedes
Bauteils verloren gingen.

Innovation trifft auf Konventionelles

Dieses Projekt haben wir ganzheitlich begleitet und gemeinsam
mit dem Architekturbliro massgeschneiderte Losungen in Trag-
werksplanung, Brandschutz, Bauphysik und zirkularem Bauen
entwickelt. Das Wohn- und Gewerbehaus besteht aus zwei
Gebduden — dem Langhaus und dem Punkthaus —, die Uber
ein offenes Treppenhaus verbunden sind. Beide Bauten folgen
einem gleichmassigen Raster und wurden mit einer Stiitzen- und
Unterzugskonstruktion realisiert, zwischen der Deckenelemente
aus Brettschichtholz liegen. Dieses stammt teilweise aus einem
tempordren Pavillon des «Formel E-Prix Zirich 2018». lon 250
Kubikmetern verbauten Deckenelementen bestehen 65 Kubik-
meter aus Re-Use-Material. Insgesamt enthalt der Bau 567 Ku-
bikmeter Holz — Brettsperrholz, Konstruktionsholz und Platten-
werkstoffe — aus der Schweiz, Deutschland und Osterreich. Das
Brandschutzkonzept mit Laubengang und offenem Treppenhaus
entstand in enger Abstimmung mit den Behdrden.

Beim Bau kamen einige Speziallésungen und eine Innovation zum
Einsatz: Wir testeten den sichtbaren Giess-Lehmboden «Nossim»»
von Oxara als neues Unterlagsbodensystem. Diese Kombination
mit einer Holzdecke wurde erstmals umgesetzt, weshalb sie in
zwei Gewerberdaumen und einer Wohnung zum Einsatz kam.
Sichtbare Unterlagsboden erfordern besondere Massnahmen
fur den Schallschutz, die unter anderem (iber geeignete Verbin-
dungsmittel in den Decken realisiert wurden. Der Materialaus-
tausch — ein Giess-Lehmboden statt eines herkémmlichen Anhy-
drit-Unterlagsbodens — fiihrte in Kombination mit der Holzdecke
zu erstaunlich zehn Dezibel besseren Schallschutzwerten.

Das Klima im Zentrum

Das Bewusstsein fir die Klima-Thematik ist keine Modeerschei-
nung, sondern essenziell, um die Zukunft kommender Genera-
tionen zu sichern. Besonders die Baubranche trégt Verantwor-
tung, CO-Emissionen zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft
in den Fokus zu riicken. Kleine Beitrage konnen grosse Wirkung
entfalten. Im Projekt Lysbiichel Stid wurden diese Ansatze stark
gelebt. Alle Beteiligten — Bauherrschaft, Architekturbliro und
Holzbauunternehmen — zeigten grosses Interesse an nachhalti-
gem Bauen und dem Sammeln entsprechender Erfahrungen. Die
Bauherrschaft und das Baumanagement engagierten sich zu-
dem intensiv fiir das Wohlbefinden der Arbeitskrafte. Feiern wie
das Spatenstich- und Aufrichtefest starkten den Zusammenhalt
und erleichterten die Zusammenarbeit. So gemeinschaftlich, wie
wahrend der Bauzeit, soll nun auch das Leben in Lysbiichel Siid
gestaltet werden — mit vielfaltigem Zusammenleben von Ge-
nossenschafter:innen, Mieter:innen und weiteren Nutzenden in
einem Quartier mit unterschiedlichen Hausern und Gesichtern,
umgeben von Nadel- und Laubbaumen, Strauchern, Grasern und
griinen Inseln, die mit einem Stadtpark mithalten kénnen.

Spannende Zahlen und Fakten
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Noch ausfiihrlicher gibt
es diesen Journalbeitrag
auf unserer Website:

P, pirminjung.ch/journal



