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Werkhof Elektrizitatswerk,

Altdorf UR

Standort 6460 Altdorf, Herrengasse 1

Bauherrschaft Elektrizitatswerk Altdorf

Architekten H2S Architekten. Regula Harder, Barbara Strub, Jirg Spreyermann. dipl. Arch. ETH/SIA, Ziirich
Kostenplanung Hausermann & Leuthard AG, Luzern

Bauleitung P. Horner, Altdorf

Bauingenieur EWI Altdorf AG, Ingenicure & Berater. Altdorf

Spezialisten Elektroplanung: EWA Elektrizitatswerk Altdorf: HLK- und Sanitdrplanung: Marty AG, Altdorf;

Fassadenberatung: Mebatech AG, Baden: Bauphysik/Energieberatung: Meier AG, Dillikon:

Landschaftsarchitcktur: Ryffel & Ryffel, Uster

Projektinformation

Das fiir dic Bebauung vorgesehene Grundstiick Eselsmiitteli
befindet sich am Rande des historischen Ortskerns. Auf der drei-
eckigen Parzelle befand sich bereits das Direktionsgebdude aus
dem 17. Jahrhundert, welches zu einem Ensemble von Herren-
hdusern entlang der Gotthardstrasse gehort. Mit dem Projekt
sollte der parkidhnliche Charakter der herrschaftlichen Umge-
bung erhalten bleiben. Das geforderte Raumprogramm wurde in
drei Volumen aufgegliedert: Biirogebiude (B). Lager-/Werkstatt-
gebdude (L) und Einstellhalle (E). Sie stehen wie die Okonomie-
gebédude der benachbarten Patrizierhduser entlang der ergénzten

Umfassungsmauer und gliedern den Aussenraum in eine Folge
von stimmungs- und nutzungsmaissig verschiedenen Hofen: der
zentrale Parkhof, der Werkhof, der Gartenhof und der Eingangs-
hof. Durch die Bepflanzung des zentralen Parkhofes mit Baum-
paaren wird das iippige Griin der benachbarten Gérten ins Areal-
innere weitergefiihrt und das Thema des eingangsnahen Ziergar-
tens oder der traditionellen Vorfahrt neu interpretiert. Die in
Profilit. Aluminium und Klarglas ausgefiihrten glatten Glaskuben
ordnen sich dem bestehenden Patrizierhaus unter und verbinden
sich griinlich schimmernd mit der parkdhnlichen Umgebung.

Grundmengen nach SIA 416 (1993) SN 504 416

Grundstiick: Grundstiicksflache GSF 8468 m*  Gebdiude: Geschosszahl B: 1 UG. 1 EG. 20G:L: 1 UG. 1 EG.
bearbeitete Umgebungsfliche BUF 3653y Mezzanin: E: 1 UG. 1 EG
Ausniitzungsziffer (BGF:GSF) AZ Gestaltungsplan Geschossflichen GF B L E
uaG 910 m? 1027 ;? 937 m?
B L E EG 721 m? 1382 m? 712 m?
Gebdudegrundfliche GGF 72l m? 1382m? 712 m? G 721 m? 191 m?
Rauminhalt SIA 116 10 400 m? 14200 m* 7 400 m? DG 721 m?
Gebaudevolumen GV 9573 m} 13091 m* 6729 m? GF Total 30753 m? 2600 m? 1 649 m?
Raumprogramm

Biirogebiude: EG: Empfang, Netzleitstelle, Cafeteria, Schu-
lungsraum, Sekretariat, Sitzungszimmer; UG: Rapportraum,
Garderoben, Archiv, Technik: OG: Zellenbiiros, Sitzungszimmer.
Lager-/Werkstattgebdude: EG/Mezzanin: Warenausgabe, Hoch-

regallager. Werkstitten, Biiro Werkstatt und Lager: UG: Lager,
Hochregallager, Technik.

Einstellhalle: EG: Werkstatt, Waschraum, Einstellhalle,
Trockungsraum, Lager: UG: Einstellhalle. Technik

Konstruktion

B: Betonskelettkonstruktion. L/E: Stahlskelettkonstruktionen,
Installations-/Erschliessungskerne in Beton.

Einheitliche Fassadenkonstruktion B/L/E: Baukastensystem von
drei geschosshohen Elementen: Zweifachisolierglas, doppelscha-
liges Profilitglas je nach Anforderung gefiillt mit einer transpa-
renten Warmedimmung aus Zellulose und schmale gedéimmte

sprechend der Gebédudenutzung werden die Anteile der verschie-
denen Elemente variiert.

Daécher: eloxiertes Aluminiumprofilfalzblech.

Haustechnik: Liiftung; nur wenige Spezialriume geliiftet.
Heizung: Grundwasser WP; B: Konvektoren, L: Heizwiinde, E:
unbeheizt.
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Aluminiumliiftungsfliigeln hinter Lochblechverkleidungen. Ent-  Elektro: USV, Brandmelder. N
Anlagekosten nach BKP (1989) SN 506 500 (Baukosten ab 1995: 6,5% MwSt. inkl.) 3
BfL/E/Umgebung B L E =

2 Gebhiude Fr. 6491000~ 4037000~ 2110000~
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 560000~ 20 Baugrube Fr. 47 000.— 109 D00~ 70 000.-
2 (Gebdude Fr. 12638 000.- 21 Rohbau 1 (inkl. Fassade) Fr. 2283000~ 2170000~ 1214 000.-
3 Betricbseinrichtungen Fr. 827 000.~ 22 Rohbau 2 Fr. 254000~ 258 000~ 285 000.-
4  Umgebung Fr. 1938000 23 Elektroanlagen Fr. 1163000~ 404 000.~ 150 000~
5  Baunchenkosten Fr. 592000.- 24 HLK Fr. 696 000~ 118 000~ 19 000.~
6 T 25 Sanitaranlagen Fr. 164 000~ 131 000.~ 66 D00.~
7 Fx. 26 Transportanlagen Fr. 41 000~ 86 000.~
8 Fr: 27 Ausbau 1 Fr. 737000~ 305 000.- 67 00—
9 Ausstattung Fr. 270 000~ 28 Ausbau 2 Fr. 587000 133 000.- 71 000~
1-9 Anlagckosten total Fr. 16825 000.- 29 Honorare Fr. 519000~ 323 000.- 168 000~
Kennwerte Gebiiudekosten B L E Bautermine B L E
1 Gebiudekosten BKP 2/m’ SIA 116 Fr.  624.- 284~ 285~  Weltbewerb Scptember 1994 September 1994 September 1994
2 Gebiudckosten BKP 2/m* GV SIA 416 Fr. 678.- 308.~ 313~ Planungsbeginn Oktober 1994 Oktober 1994 Oktober 1994 P ®
3 Gebiudekosten BKP 2/m* GF SIA 416 Fr. 2112- 1552~ 1279 Baubeginn Februar 1996 April 1996 April 1997 : ;i
4 Kosten BKP 4/m? BUF SIA 416 Fr, 343~ Bezug Juli 1997 Ju[IJi 1997 Ngvcmbcr 1997 Neswadnupsebinde (9) E“r plitVecnsitmggel fodo (Hyund

i i ager-/Werkstattgebiude (L)
5 Kostenstand nach Ziircher Baukostenindex P
(10/1988 = 100) 4197 112.0P. Bauzeit 17 Monate 15 Monate 7 Monate Strassenfassade (4]
Verwaltungsgebiude (B) Luftbild Gesamianlage
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Situation

0
Querschnitt Einstellhalle (E)

7]
Erdgeschass Einstellhalle (E)

(6]
Liingsschnitt Lagergebiude (L)

19
Erdgeschoss Lagergebaude (L)

10

Innenaufnahme Buro/Fassade

(11]
Treppenhaus (B)

(2]

Querschnitt Verwaltungsgebiude (B)

®
1. Obergeschoss
Verwaltungsgebiiude (B)

(1]
Erdgeschoss Verwaltungsgebiude (B)

Fotos: Hannes Heng, Ziirich
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